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      能源标签
零组件编号：4067036 1:1

A3

B

AMW2-14U4RRA(HSN)

镀涂

     80g进口铜版纸

技术要求

2.能效等级衬底色框:高度7mm 间距:1mm，
  颜色1：C:100 M:0 Y:100 K:0
  颜色2：C:70 M:0 Y:100 K:0
  颜色3：C:30 M:0 Y:100 K:0
  颜色4：C:0 M:0 Y:100 K:0
  颜色5：C:0 M:30 Y:100 K:0
  颜色6：C:0 M:70 Y:100 K:0
  颜色7：C:0 M:100 Y:100 K:0

1.边框线颜色:C:100 M:0 Y:0 K:0 

  星星的颜色:C:0 M:0 Y:100 K:0 

3.旗底颜色:C:100 M:80 Y:0 K:0 

4.地图颜色1：C:0 M:46 Y:46 K:0
  颜色2：C:59 M:0 Y:47 K:0
  颜色3：C:54 M:08 Y:0 K:0
5.材质为80g进口铜版纸,表面过光油,背面带可移胶及可分离的保护层.
6.商标图案形状要严格按照VI标准样式比例制作。
7.文字及其它图案要按照图纸样式印刷，无错漏和不清晰等不良现象.
8.图案及文字要对应整齐,着墨均匀、印刷清晰。
9.最外黑色边框线不印刷。
10.物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J 02010《绿色产品设计通用技术规范》。
11.未注尺寸公差按GB/T1804-m。
12.送货时每张连同隔离纸单独切开。
13.A版本到B版本修订说明：按客户要求换版，旧版本库存不能使用。  
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